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ДЖЕМПЕР 


Дия выполнения модели 50-52 размеров требуется 800 г 
пряжи домашнего прядения средней толщины в 2 нити, спицы 
№ 4,5 и круговые спицы № 3. Основной узор — изнаночная 
гладь чулочного вязанья. Перед и рукава джемпера украшены 
полосами рельефного переплетения — косами. 

Спинку вяжите снизу вверх. Начните с резинки 2 X 2 высо- 
той 6 см, далее переходите на изнаночную гладь, а средние 3 ли- 
цевые полосы резинки (2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 
2 изнаночные и 2 лицевые петли) продолжайте вывязывать до 
выреза горловины спинки. Провязав 45 см, закройте с обеих 
сторон вязанья крайние 5—6 петель сразу в одном ряду и да- 
лее убавляйте по линии реглана в каждом лицевом ряду по 
1 петле, для чего провязывайте вместе 3-ю и 4-ю петли от края. 
Закончив спинку, перенесите открытые петли выреза горлови- 
ны на вспомогательную нить. 

Перед джемпера вяжите снизу вверх. Начните с резинки 
2 × 2 высотой 6 см, далее переходите на изнаночную гладь 
и вывязывайте посередине переда две полосы рельефных 
переплетений на 12 средних лицевых столбиках резинки 
(ширина узора — 48 петель). На 1-м из 12 столбиков провя- 
жите 2 скрещенные петли, затем чередуйте лицевые и изнаноч- 
ные петли по схеме (1-й ряд), последние 2 лицевые петли 
1-й полосы рельефного рисунка вывяжите из 1-й изнаночной 
петли резинки, а первые 2 лицевые петли 2-й полосы рельеф- 
ного рисунка вывяжите из 2-й изнаночной петли резинки. 
Далее продолжайте вывязывать рельефный узор по схеме. 
Изнаночный ряд вяжите так, как лежат петли. При вязании 
в каждом 19-м ряду (см. схему} из последних 2 лицевых 
петель 1-й полосы узора и первых 2 лицевых петель 2-й полосы 
делайте перехват с уклоном влево. Довязав до линии реглана, 
закройте с обеих сторон вязанья крайние 5—6 петель сразу 
в одном ряду и далее убавляйте по линии реглана а каждом 
лицевом ряду по 1 петле, для чего провязывайте вместе 3-ю 
и 440 петли от края. Довязав до линии горловины, перенесите 
средние петли на круговые спицы и продолжайте вязание спи- 
цами № 4,5 с двух клубков. Вывязывая вырез горловины, 
петли не закрывайте, а переносите на круговые спицы. 

Рукав вяжите снизу вверх. Начните с резинки 2 X 2 высо- 
той 6 см, затем переходите на изнаночную гладь, а посередине 
рукава вывязывайте полосу рельефного переплетения. Рас- 
полагайте рисунок полосы на средних 7 лицевых столбиках 
резинки. Начните узор с полосы из 2 скрещенных петель, 
затем вяжите по схеме 1-го ряда. Довязав до середины рисун- 
ка, из 2 лицевых петель резинки вывяжите средние 4 лицевые 
петли (т.е. добавьте 2 лицевые петли в середине вязания ру- 
кава для симметрии}. Рельефную полосу вяжите по схеме. 
Изнаночные ряды провязывайте так, как лежат петли, т.е. 
лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. По 
краям равномерно с обеих сторон прибавляйте петли. Довязав 
рукав до линии реглана, закройте с обеих сторон крайние 
5-6 петель и продолжайте вязание, убавляя в каждом лице- 
вом ряду по 1 петле так же, как на спинке. Когда все крайние 
петли до рисунка будут убавлены, начинайте делать убавления 
внутри рисунка, отступив от края на 4 петли (2 крайние 
плюс 2 скрещенные петли). Закончив вязание рукава, остав- 
шиеся открытые петли перенесите на вспомогательную нить. 
Свяжите второй рукав. а 

Готовые детали джемпера слегка отгладьте, сшейте джем- 
пер по линиям реглана, сшейте рукава, соедините перед со 
спинкой по боку. Наденьте открытые петли спинки, переда и 
рукавов на круговые спицы и свяжите бейку по рытрезу, горло" 
вины резинкой 2Х2 высотой 3—4 см. Все петли закройте в од- 


ном ряду. 
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ПУЛОВЕР 


Дин выпоннения модели 46-48 ра 
ражи домашнего прпдения, 
Creu № 4, 


Основной - 

т. q ¡Cd AS новых и изнаноч- 
neren порожки из 2 скрещенных петель 
резинка 2 Х 2 с рельефными дорожками. ( 

Свяжите образец высотой в два квадрата узора (33 
Для этого наберите на спицы схеме. 
dl 이아 tg м рассчитайте по нему количество 
етель вязания. 
pd ae снизу вверх. Наберите на спицы количе- 
١ N тствующее по расчету 50 cm (ширине спин- 
га резинкой 2 X 2. Далее каждый З-й стол- 
лицевых петель выполняйте таким образом: 
сначала провяжите 240 лицевую петлю, но снимая 1-ю с 
Затем 140 петлю, после чего сразу обе петли 
спицы. В изнавочном ряду вяжите р ку обы 
В результате получится резинка 2 X 2 с рель 
ками из 2 скрещенных петель, Рассчитайте, чтобы линия ceps- 
динь спинки проходила между двумя рельефными дорож- 
ками резинки. Резинку вяжите на высоту 8 см, далее перехо- 
дите на основной узор — чередуйте квадраты из лицевых ne- 
тель с квадратами "рисового" переплетения (см. схему). 
Выполнив пять полос квадратов, начните вывязывание линии 
реглана. Для этого в каждом лицевом ряду крайние петли 
вяжите так: 2 лицевые петли, 2 скрещенные петли, 1 изнаноч- 
ная петля, 2 петли вместе изнаночной петлей, далее по рисун- 
ку. Изнаночный ряд вяжите, как лежат петли, т.е. лицевые 
над лицевыми, изнаночные над изнаночными петлями. Закон- 
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чив вязание спинки, перенесите оставшиеся открытые потли 
горловины на вспомогательную нить. 

До линии реглана перед вяжите так же, как спинку. Затом 
перенесите средние 8 петель на вспомогательную нить и про- 
должайте вязание с двух клубков, делая убавления по линии 
реглана в каждом лицевом ряду, а по линии выреза горлови- 
ны — в каждом 4-м ряду. Убавления по линии реглана делайте 
так же, как на спинке, а убавления по линии горловины де- 
лайте так: 1 лицевая, 2 скрещенные петли, 1 изнаночная, 
2 петли вместе изнаночной, далее вяжите по рисунку. 

Рукав вяжите снизу вверх по выкройке. Начните с резин- 
ки 2 X 2 с рельефными дорожками высотой 8 см. Рассчитай- 
те, чтобы центр каждого рукава проходил строго между дву- 
мя рельефными дорожками резинки. Убавления по линии 
реглана делайте так же, как на спинке. Довязав рукав, остав- 
шиеся открытые петли перенесите на вспомогательную нить. 
Свяжите второй рукав. 

Готовые детали пуловера сшейте по линиям реглана с из- 
наночной стороны, прогладьте швы, затем сшейте пуловер 
no боковым линиям, сшейте рукава. Наберите круговыми 
спицами новый ряд петель по одной стороне выреза горлови- 
ны, затем перенесите последовательно открытые петли рука- 
ва, спинки и другого рукава на левую спицу, провяжите их ли- 
цевыми петлями и далее наберите новый ряд петель по другой 
стороне выреза горловины. Теперь вывяжите рельефную ре- 
зинку из лицевых скрещенных петель, старайтесь, чтобы 
рельефные столбики резинки совпадали с рельефными стол- 
биками спинки и рукавов пуловера. Изнаночную сторону ре- 
зинки вяжите обычно. Рельефную резинку свяжите высотой 
5-6 см, петли закройте в одном ряду. Пришейте с изнаночной 
стороны края резинки к открытым петлям выреза горловины. 
Место соединения резинки с вырезом горловины отгладьте. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ДЖЕМПЕРЫ 


ДЖЕМПЕР С ВШИВНЫМ РУКАВОМ. Дпя выполнения 
модели 48—50 размеров требуется 500 г пряжи средней толщи- 
ны: 250 г темно-синего, 250 г ярко-синего и немного пряжи 
светло-голубого цвета для вывязывания разделительной по- 
лосы и вышивки инициалов. Спицы № 3. Основной узор — ли- 
цевая гладь чулочного вязанья и резинка 2 X 2. 

Спинку и перед пуловера вяжите снизу вверх. Начните с ре- 
зинки 2 X 2 высотой 6 см (темно-синяя нить). Далее nepexo- 
дите на чулочное вязание и начинайте вводить дополнительные 
цвета: сначала полосу светло-голубого цвета шириной в 4 пет- 
ли, затем ярко-синий цвет. Перемещайте полосу в каждом 
2-м ряду на 1 петлю, таким образом постепенно уменьшая 
часть спинки или переда, вывязанную темно-синим цветом, и 
увеличивая часть, связанную ярко-синим цветом. До выреза 
проймы вяжите прямо, затем выполняйте убавления по линии 
проймы строго по чертежу. 

Плечевой скос выполняйте укороченными рядами. При 
вязании переда вырез горловины сделайте У-образным. Для 
этого в каждом лицевом ряду 2-ю ‘и 3-ю крайние петли выреза 
горловины провязывайте вместе. Свяжите рукава: один темно- 
синего, другой врко-синего цвета. 

ДЖЕМПЕР CO СПУЩЕННЫМ ПЛЕЧОМ. Для выполне- 
ния модели 48-50! размеров требуется 800 г пряжи средней 
толщины: 400 г темно-синего, 100 г прко-динего цвета и немно- 
го пряжи светло-голубого цвета для вывязывания разделитель- 
ной полосы. Спицы № 3. 

Спинку игрукава пуловера вяжите снизу вверх темно-си- 
й нитью. Начните с резинки 2 X 2 высотой 6 cm. Далее пере- 
ходите на чулочную гладь и вяжите детали строго по' чертежу, 
плечевой скос спинки выполняйте укороченными рядами. 

Перед также вяжите снизу вверх нитью темно-синего цвета. 
Начните с резинки 2 X 2 высотой 6 см. Далее переходите на 
чулочное вазание и начинайте вводить дополнительные цве- 
та: сначала по; светло-голубого’ цвета, затем справа ярко- 
синий цвет. Полосу светло-голубого цвета в 5 петель по шири- 
не и в З ряда по высоте перемещайте справа налево через ряд 
на З петли. Вывязав таким образом полосу на 7/3 ширины 
переда, поменяйте: направление вязания направо и перемещай- 
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те полосу из 5 петель через ряд на 1 петлю; так вяжите до 
конца переда. Вырез горловины сделайте У-образным. Пле- 
чевой скос вяжите укороченными рядами. 

Отгладьте готовые детали, сшеите джемпер по плечевым 
и боковым линиям, вшейте готовые рукава, еще раз отгладьте 
джемпер с изнаночной стороны по швам. Свяжите отдельно 
полосу шириной, равной размеру выреза горловины по пери- 
метру, и высотой 3,5 см резинкой 2 X 2, закончите полосу 
6—8 рярами чулочного вязания, при этом уменьшите количе- 
ство петель вязания на 1/, сразу в одном раду (провяжите 
каждые 3-ю и 4-ю петли вместе), далее провяжите-2--3 ряда 
вспомогательной нитью. Отгладьте край чулочного вязанья 
полосы, отплетите вспомогательную нить, распустите ряд ос- 
новной нити и пришейте открытые петли полосы кеттельным 
швом, отступив от края горловины на 1--1,5 см; с изнаночной 
стороны край выреза горловины пришейте незаметно к полосе 
по линии начала резинки. 

Наджемпересвшивным рукавом в левом нижнем углу 
вышейте нужные инициалы нитями ярко-синего и светло-го- 
лубого цвета швом петля в петлю; высота букв 10—11 см, 
ширина 5—6 см. 

Оба джемпера можно связать и на вязальной машине. 


БЛУЗОН И ШАПОЧКА 


Ann тыполнения блузона 46-48 разморов и шапочки 
требуется 700 г пряжи № 32/2 в 4 сложения: 400 г пряжи тер- 
ракотового м по 75-80 г пряжи коричневого, кирпичного, 
оранжевого и светло-оранжевого цветов. Спицы № 2,5 из. і 

Основной узор — лицевая гладь чулочного вя. 
ка 1X1 и "жемчужная" резинка 1X1, 

БЛУЗОН. Верхнюю часть блузона — рукава и кокетку - 
важите поперечным вязанием: от низа одного рукава до 
низа другого. Наберите на спицы № 2,5 вспомогательной 
нитью количество петель, соответствующее по расчету 32 см 
м провяжите 1 ряд, далее переходите на основную нить и за 
жите чулочной вязкой рукав блузона, чередуя полосы в такой 
последовательности: оранжевая, кирпичная, терракотовая, 
ем", светло-оранжевая и т.д.; ширина каждой поло. 

Для расширения рукава прибавляйте по краям по 1 пет 
ле через равные промежутки. После выполнения 6-й полосы 
вяжите кокетку блузона прямо без прибавлений до выреза 
горловины, затем вяжите от двух Клубков, вывязывая плав- 
ные линии горловины переда и спинки. Закончив вывязывание 
горловины, продолжайте вязать кокетку блузона прямо. 

„При выполнении второго рукава делайте с обеих сторон убав 
ления через равные промежутки. Закончите вязание несколь 
кими рядами вспомогательной нитью. Отгладьте готовую 
верхнюю часть блузона, отплетите вспомогательную нить от 
низа рукавов и свяжите манжеты тугой резинкой 1Х1; при 
этом в 1-м ряду провяжите по 2 петли вместе; резинку вяжи 
те из пряжи нужного цвета следующей полосы. 

Нижнюю часть блузона вяжите отдельно из двух одинако 
вых половин "жемчужной" резинкой на спицах № 3. Для вы 
полнения образца наберите нечетное количество петель. 

1-й ряд: * 1 лицевая, 1 снятая петля с накидом — нить на 
киньте на левую спицу, как для провязывания изнаночной 
петли, и снимите петлю и накид на правую спицу, не провязы 
вая *, 1 лицевая. 

2-й ряд: + 1 изнаночная, 1 петлю и накид от предыдущего 
ряда провяжите вместе лицевой петлей *, 1 изнаночная пет 
ля. Далее 1-й и 2-й ряды чередуйте. Определите по связанному 
образцу количество петель и рядов в 1 см. Набе 
№ 2,5 количество петель, соответствующее 56 с: 
тугую резинку 1Х1 высотой 6 см. Затем переходите на спи 
цы № З и вяжите "жемчужной" резинкой полотно блузона 
на высоту 36 см. Таким же образом свяжите и вторую поло 
вину нижней части блузона. 

Сшейте нижние части блузона с верхней с изнаночной сто 
роны (или свяжите крючком полустолбиками), сшейте блу 
зон по боковым линиям, сшейте рукава. Свяжите большой 
воротник  "жемчужной" резинкой высотой 20 см (ширина 
полосы воротника чуть меньше размера окружности выреза 
горловины), закончите вязание воротника на спицах № 2,5 
6 рядами чулочной вязки. Далее свяжите несколько рядов 
вспомогательной ни?ью. Отгладьте край чулочного вязанья 
воротника, ‘отплетите вспомогательную нить, пришейте во 
ротник с изнанки по линии окончания резинки к краю ROR: 
ловины, затем, отступив 1 см от края горловины, пришейте 
с лицевой.стороны открытые петли края воротника кеттель 
ным швом. 

Свяжите два кармана чулочной вязкой размером 29X14 см. 
Каждый карман состоит из двух продольных цветных полос 
шириной по 7 см (терракотовой и кирпичной для одного 
кармана и коричневой и терракотовой для другого) . Начинай- 
те и заканчивайте вывязывание каждого кармана вспомо- 
гательной нитью. Отгладив готовые карманы, отплетите вспо- 
могательную нить, подогните один край кармана на 1 см, 
аккуратно подшейте его с изнаночной стороны, затем сшейте 
открытые петли сложенного вдвое кармана трикотажным 
швом. Отгладьте готовые двойные карманы и пришейте их 
по линии присоединения верхней и нижней частей блузона. 


те на спицы 


, и свяжит 


Пришейте пуговицы, отступив от верха кармана ни 5 см, 

Сояжите или сплетите шнуры из терракотовой нити дли 
ной 10-12 см, сложите шнур 80000, перевейте ero и сдолай 
те длинную петлю-застежку для кармана. 

ШАПОЧКА. Связана! поперечным вязанием из 10 цветных 
полос; чередование полос такое же, как ив блузоне, Рас- 
считайте по объему головы и по плотности вязания нужное 
количество рядов для всего полотна шапочки, разделите 
это количество на 10 полос и получите количество рядов 
в одной полосе, округлите цифру до четной (в нашем случае 
в одной полосе 22 ряда). Высота полотна шапочки 20 cm. 
Наберите на спицы № 2,5 вспомогательной нитью число петель, 
соответствующее 20 см, и провяжите 1 ряд. Затем переходите 
на основную нить и вяжите каждую полосу шапочки так: 
провязав 2 ряда, начинайте делать убавления в верхней части, 
недовязывая в каждом лицевом ряду 4—5 петель, и так 5 раз; 
затем в следующих 8 рядах внодите в работу последовательно 
по 4-5 петель в каждом лицевом ряду, закончите вязанив 
полосы 2 рядами на всех петлях. Всего цветных полос 10. 
Закончите вязание вспомогательной нитью. Отгладьте по- 
лотно шапочки, наберите по краю ‘спицами № 3 новый ряд 
петель и вяжите терракотовой нитью отворот "жемчужной"" 
резинкой высотой 9—10 см. Отплетите вспомогательную нить, 
сшейте открытые петли края шапочки трикотажным швом, 
отступив от края Ha 1 2 см, станите ниткой с иглой верх 
шапочки. 


Свяжите или сплетите шнур длиной 60 см, сложите его 
вдвое, одним концом крепко завяжите его узлом вокруг 
верхушки шапочки, ‚ сложив шнур еще раз вдвое, пере- 
вейте его и сделайте ю петлю-украшение. 

Пришейте пуговицу на край отворота шапочки и застег- 
ните рлинную петлю 


Детали 


очки, вы 
пьной машине. 


зные чулочной гладью, 


можно выполнить на 


ВЯЗАНИЕ 


БЛУЗОН В КОСУЮ КЛЕТКУ 


Для выполнения модели 46-50 размеров и плетеной косы), , 
ANA украшения головы требуется 650-700 г толстой кру- 
ченой пряжи: 350—400 г пряжи желтого цвета и no 100 г 
пряжи коричневого, оранжевого И лимонного цветов, Коль- 
цевые с длинной леской спицы № 4 и спицы № 3, 

Основной Узор — лицевая гладь чулочного вязанья и ре- 
зинка 1Х1. 

Перед блузона вяжется из треугольников и квадратов раз- 
ного цвета, составляющих полосы, Треугольники и квадраты 
вывязываются по очереди, Каждый квадрат и треугольник 
имеет размеры: 12 петель в ширину и 24 ряда в высоту. 

Наберите на спицы № 3 86 петель (12.7+2=84 + 2 кромоч- 
ные петли) и свяжите желтой нитью резинку 1Х1 высотой 
6 cm. Перенесите все петли на спицы № 4. 1-ю полосу — тре- 
угольники коричневого цвета — вывязывайте поочередно 
один за другим, не снимая петель со спиц. 1-4 треугольник: 
в лицевом ряду провяжите крайние 2 петли (1 снимите, 1 про- 
вяжите), переверните вязанье, 1 петлю снимите, 1 провяжите 
изнаночной, в 3-м ряду провяжите уже 2 петли, т.е. в каждом 
лицевом ряду вводите в работу 1 петлю от резинки. Таким 
образом вывяжите треугольник: гипотенуза будет на 12 пет- 
лях резинки, один катет будет составлять 24 pana, другой — 
12 петель. Далее, не отрывая нить, начинайте вывязывать сле- 
дующий треугольник также на 12 петлях резинки. Таким 
образом свяжите 7 коричневых треугольников. 

Теперь возьмите оранжевую нить и начните вывязывать 
крайний треугольник 2-й полосы. Начните с 1 петли и при- 
бавляйте в каждом лицевом ряду по 1 петле слева около 
крайней петли и соединяйте в каждом лицевом ряду вывязы- 
вавмый треугольник со стороной уже вывязанного корич- 
невого треугольника 1-й полосы Для зтого в изнаночном 
ряду последнюю оранжевую петлю не вяжите, а переверните 
вязание на лицевую сторону и снимите ее, затем наденьте 
петлю коричневого треугольника и снятую оранжевую петлю 
и провяжите обе петли вместе. Таким образом, добавляя по 
1 петле через ряд и соединяя с коричневым треугольником, 
саяжите 24 ряда оранжевого треугольника, Вывязав по- 
следний изнаночный ряд, наберите 12, петель изнаночными 
петлями, вводя спицу последовательно в каждую крайнюю 
петлю стороны коричневого треугольника, Теперь на 12 на- 
бранных петлях вывяжите квадрат, соединяя правую сторону 
квадрата со стороной 6-го коричневого треугольника (так 
же, как соединяли стороны двух треугольников). Далее по- 
следовательно вывязывайте еще 5 оранжевых квадратов, 
затем аналогично вывязывайте остальные полосы из квадра- 
тов и треугольников. 

Чередование цветов следующее: 1,6 и 10-я полосы — корич- 
невые; 2, 5, 9 и 12-я — оранжевые; 3-я и 8-я — желтые; 4, 7 
и 11-я полосы — лимонные. 

Закончите вязание переда блузона полосой из оранжевых 
треугольников. Затем провяжите 2 ряда (лицевой и изнаноч- 
ный) на всех 84 петлях оранжевой нитью. Далее свяжите 
желтой нитью спицами № 3 резинку 1X1 высотой 6 см. Петли 
закройте в одном ряду. 
нн a а а 
ду резинки каждую 2-ю и 3- та IES 

ю петли вместе. 
п Отгладьте спинку и рукава, перед блузона не гладвте. 
아우라 нан ни и 
вые рукава, сшейте блузон 6 ной 2e Вшентедого 

Для косы свяжите ле, ONO ri линияны 
1244 песке ите чулочной вязкой три полосы шириной 

разных цветов. Длина каждой полосы должна 
быть чуть больше окружности головы. С осы до 
су и сшейте открытые петли к eM ESO ESA 
ным швом, рая каждой полосы трикотаж- 

В дополнение к блузону можно связать чулочной вязкой 
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ СВИТЕР 


Для выполнения модели 46-48 размеров требуется 300 г 
мохеровых нитей средней толщины красного цвета и немного 
черной пряжи для отделки переда и рукавов. Спицы № 4 и 3, 

Основной узор. — чулочное вязанье и резинка 1Х1. 

„Спинку вяжите снизу вверх. Сначала спицами № З вьіпол- 
ните резинку. 1Х1 высотой 5 см, затем переходите на спицы 
№ 4 и вяжите спинку строго по чертежу, плечевой скос выпол- 
Няйте укороченными рядами; открытые петли плеча перене- 
сите на вспомогательную нить. 

Перед также вяжите снизу вверх: В процессе вязания‹вывя- 

ㆍ MUTE черной нитью два ромба размером: 12X18 см по диагона- 
лим (22 петли на 42 ряда) й три полосы длиной по 15—18 см 
и ширином в. 2 ряда. Открытые петли плеча перенесите на вспо- 
могательную ните: 

Рукав вяжите сверху. вниз. Окат рукава выполняйте уко- 
роченными рядами, Вывяжите три черные полосы. Связав 
45 см рукава, перейдите на спицы № З и вяжите резинку 1X1, 
убавив количество петель на 1. в 1-м ряду резинки (про- 

3:0 и 4-ю петли вместе) . Резинку вяжите высотой 5 см. 


нки и: переда, Свяжите двойные крылышки. Для этого на- 
пицы Количество петель, соответствующее длине 


гда An. Ширина ero 1 см по:краям и 5 cm посе- 
3 яда: черной\ нитью — линия сгиба. 


шко вдвое и, присобрав, 
‚по линий проймы- Сшейте 


ЖАКЕТ И ШАПОЧКА 


Ana выпол 
бувтсл шы» —50 размеров и шапочки тро- 
белой пряжи и по 100 г пряжи 


й, коричневой и розов; 


спиць tS. , близкие по тону. Спицы № 4,5 и круговые 


Основной узор = 


лицевая гладь чулочног точ: 
онна у. ого вязанья и плато! 


i Ы образца узора наберите на спицы 32 петли 
사가 RR з должно быть кратно 10 плюс 2 кромочные 

1) ледующим образом, 

2 рада (белая нить) — платочное вязание. 

2) 4рвда (бежевая нить) — чулочнов вязание. 

3) 2 ряда (белая нить) — платочное вязание; при вывязы- 
вании 1-го ряда каждые 9-ю и 10-ю потли вяжите так: подхва- 
тите правой спицей перемычку изнаночной петли ряда, вывя- 
занного белой нитью ранее (п. 1), и наденьте эту петлю на ле- 
вую спицу, провяжите основную и поднятую петли вместе; 
затем подхватите следующую перемычку, наденьте на левую 
спицу и опять провяжите 2 петли вместе; 2-й ряд вяжите ли: 
цевыми петлями. 

4) 4 ряда (серая нить) — чулочнов вязание. 

5)2 ряда (белая нить} — платочное вязание; вяжите, как 
п. 3, но соединения с рядом белой нитью делайте в шахматном 
порядкес предыдущими. 

6) 4 ряда (коричневая нить) — чулочное вязание. 

7) 2 ряда (белая нить) — платочное вязание, как п. 3. 

8) 4 ряда (розовая нить) — чулочное вязание, 

9) 2 ряда (белая нить) — платочное вязание, как п. 5. 

10) 2 ряда (бежевая нить) — чулочное вязание. 

11) 2 ряда (белая нить) — платочное вязание, как п. 3. 

Далее повторяйте узор от п. 4. При этом чередуйте 4 цвета 
по установленному порядку — 4 раза широкая полоса из 4 ря- 
дов разного цвета, а 5-й раз узкая полоса из 2 рядов нужного 
цвета; между цветными полосами чулочного вязания — белая 
полоса платочного вязания. По образцу определите количество 
петель и рядов в 1 см вязания. 

ЖАКЕТ. Спинку вяжите от линии бока. Наберите вспомо- 
гательной нитью количество петель, соответствующее 65 см 
длины боковой линии спинки, свяжите 2 ряда, затем перехо- 
дите на основную нить (начинайте с белой). Вяжите спинку, 
равномерно прибавляя по плечевому скосу 8 петель. Вырез 
горловины вяжите прямо и далее по второму плечевому ско- 
су равномерно убавьте 8 петель. Закончите белой нитью и 
открытые петли перенесите на вспомогательную нить. 

Полочки вяжите также от линии бока. Наберите вспомо- 
гательной нитью нужное количество петель, провнжите 2 ряда 
и переходите на основную нить (белую), далее вяжите, чере- 
AYA цветные полосы в той же последовательности, что и при 
вязании спинки, чтобы по плечевому шву совпадали одинако- 
вые по цвету полосы. Вывязав плечо, начинайте вязать укоро- 
ченными рядами У-образный вырез горловины. При этом не 
довязывайте в каждом лицевом или изнаночном (для другой 
полочки) ряду по 4-5 петель. Закончите вывязывание полоч- 
ки 2 рядами платочного вязания на всех петлях. Открытые 
петли перенесите на вспомогательную нить. 

Рукав вяжите сверху вниз. Наденьте открытые петли спин- 
ки и полочки (по 45—50 петель) на спицы и свяжите сначала 
10 рядов белой нитью платочной вязкой, далее чередуйте 
цветные полосы в определенной последовательности. Умень- 
шайте вязаное полотно, провязывая по краям по 2 петли вмес- 
те через определенные промежутки. Закончите вязание рукава 
полосой из 10—12 рядов платочной вязки белой нитью. 

Сшейте рукава, открытые петли жакета по боку сшейте 
трикотажным швом. Сшейте жакет по плечевым скосам, 
туго припосаживая шов на кромку. 

Перенесите открытые петли края полочки на спицы № 3 
и наберите новый ряд петель белой нитью по вырезу горло- 


вины спинки, перенесите на спицы открытью петли край пуд, 
рой полочки и вяжите планку для застежки и воротник болой 
нитью, Начинайте от выреза горловины спинки; в каждом 
ряду добавляйте то справа, то слева по 4—5 петель, Зывязав 
таким образом воротник высотой 9-10 cm, т.е. прибавив в, а 
петли по мысообразному вырезу, введите в работу Сразу ace 
петли для вывязывания планок под застежку. Вяжите 12 рядов 
платочной вязкой на всех петлях, в процессе вязания на правой 
полочке сделайте 6 петель для застежки, для чего закройте 
в 6-м ряду по 2 петли и восполните их в следующем ряду, 
Вывязав планки, закройте петли в одном ряду. Воротник же 
продолжайте вывязывать; при этом для расширения воротни- 
ка равномерно в нескольких местах прибавляйте петли. Про- 
вязав после планки 18—20 рядов, закройте петли в одном 
ряду, не стягивая их. Обвяжите низ готового жакета крючком 
рядом столбиков с накидом белой нитью. Подогните обвязку 
внутрь и подшейте низ потайным швом (уберите под подшив- 
ку протяжку цветных нитей по низу жакета) . Пришейте пуго- 
виць! в тон одной из полос. 

ШАПОЧКА. Наберите на спицы № 3 белой нитью 60—65 пе- 
тель и свяжите полосу платочной вязкой высотой 8—10 cm, 
Теперь перейдите на спицы! № 4,5 и свяжите 2 ряда сдвоенной 
белой нитью платочной вязкой (в 1-м ряду вязания через 
равные промежутки прибавьте петли, чтобы все количество 
петель было равно 72). 

Вяжите шапочку предложенным рисунком, чередуя цвет- 
ные полосы (по 4 ряда) в такой последовательности: бежевая, 
розовая, коричневая, серая; между цветными полосами про- 
вязывайте 2 ряда сдвоенной белой нитью (для рельефности) 
платочной вязкой. Со 2-й бежевой полосы начинайте’ равно- 
мерно убавлять полотно шапочки. Для этого в середине беже- 
вой полосы над каждой белой перемычкой в каждом лицевом 
ряду убавляйте по 1 петле (провязывайте по 2 петли аместе). 
При вязании 2 рядов белой нитью между перемычками будет 
уже не 8 петель, а 6. Далее при вязании розовой полосы убавь- 
те в каждом лицевом ряду над каждой перемычкой по 1 пет- 
ле — между перемычками останется по 4 петли. 

При вязании коричневой полосы также убавьте по 2 пет- 
ли между перемычками (всего останется 30 петель) . При вяза- 
нии серой полосы убавьте по 2 петли 7 раз (останется 16 ne- 
таль). Закончите вязание белой нитью; при этом сначала под- 
хватите каждую 4-ю петлю из белой полосы и провяжите ее 
вместе с серой петлей, затем провяжите еше 2 ряда, далее 
в 4-м ряду провяжите по 2 петли вместе. Оставшиеся откры- 
тые петли туго стяните ниткой с иглой. Сшейте шапочку. Бе- 


лую полосу шапочки можно отвернуть наружу, сложив ее 
вдвое, или подогнуть внутрь. 


70 


Слияна 


Г.С. ИЛБИНА | 


Se 


7 


АЖУРНЫЙ ДЖЕМПЕР 


Ann выполнения модели 46—48 размеров требуется 250 г 
тонкой пушистой пряжи с шерстью ламы или тонкой мохе- 
ровой пряжи. Спицы № 4. 

Для выполнения образца ажурного узора наберите на 
спицы 29 петель (число петель должно быть кратно 13 плюс 
1 дополнительная петля, плюс 2 кромочные петли, которые 
в описании узора не участвуют). 

1-й ряд (лицевой): 1 лицевая, накид, 12 лицевых, накид, 
1 лицевая, накид, 12 лицевых, накид, 1 лицевая. 

2-й ряд (изнаночный): изнаночные петли. 

З-й ряд: 2 лицевые, накид, 12 лицевых, накид, 
вые, накид, 12 лицевых, накид, 2 лицевые. 

4-й ряд: изнаночные петли. 

5-й ряд: З лицевые, накид, 12 лицевых, накид, 5 лицевых, 
накид, 12 лицевых, накид, 3 лицевые. 

6-й ряд: изнаночные петли. 

7-й ряд: 4 лицевые, 6 раз по 2 петли вместе лицевой, 7 ли- 
цевых, 6 раз по 2 петли вместе лицевой, 4 лицевые. 

8-й ряд: лицевая, двойной накид и т.д. 

9-й ряд: перед каждой петлей сбрасывайте двойной накид 
и потяните петлю (получится длинная петля}; 1 лицевая, на- 
кид, 12 лицевых, накид, 1 лицевая, накид, 12 лицевых, накид, 
1 лицевая. 

Далее повторяйте узор со 2-го ряда. 


3 лице- 
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Вывязанный образец потяните, чтобы длинные потли стали 
одной величины, разложите на мягкую ткань, приколиту 
и накройте влажным полотенцем, через несколько 40666 
когда образец высохнет, отколите его и рассчитайте коли, 
чество петель и рядов в 1 см вязания. Определите нужно, 
количество петель для переда или спинки шириной 52 см, 

Наберите на спицы количество петель на 1/, меньше муж. 
ного и свяжите резинку 1Х1 высотой 5 см, затем провяжить 
ряд лицевыми петлями, равномерно прибавляя в нем петли 
до нужного количества. 

Провяжите ряд изнаночными петлями и далее начинайте 
вывязывать перед или спинку ажурным узором. Рассчитайте, 
был расположен строго симметрично 
ли спинки. Провязав 43 cm, закончите 
резинки 1Х1 высотой 7 см. 

Рукава вяжите снизу вверх. Определите количество петель, 
соответствующее 26 см, наберите на спицы на 1; меньше 
нужного количества и свяжите резинку 1Х1 высотой 5 см, 
Затем провяжите ряд лицевыми петлями, прибавляя в нем 
равномерно петли до расчетного количества. Провяжите ряд 
изнаночными петлями, Далее вяжите рукав ажурным узо- 
ету прибавляйте петли по краям по. 
ав высотой 41 см, закройте петли 


чтобы рисунок ажуров 
центру полотна переда и 
перед или спинку полосой 


ром, равномерно по расч 
лотна рукава. Вывязав рук 
в одном ряду. 

Сшейте пуловер по плечам 
рукава, соедините перед и спинку пуло 
линиям. 


(10—12 см), вшейте готовые 
вера по боковым 


Спинка 
и перед 


ЖАКЕТ 


1 выполнения модели 46—48 размеров требуется 400 Б 

ar пушистой пряжи средней толщины. Спицы № 4 и 3 
крючок № 2,5. 4 

Основной узор — изнаночная гладь чулочного вязанья, pe- 
змнка 1X1 м Узор с вытянутыми петлями по изнаночной глади 
Отделка — ажурные полосы по низу рукава, по краю кокетки, 
по краю горловины и полочек, выполненные крючком. > 

Спинку вяжите снизу вверх. Сначала свяжите спицами 
№ 3 резинку 1Х1 высотой 20 см. В 1-м лицевом ряду чулоч- 
ного вязания сделайте ажурные пропуски, для этого провязы- 
вайте каждую 3-10 и 4-ю петли вместе и рядом делайте накид. 
Далее вяжите чулочным вязанием спицами № 4 прямо до ли. 
нии проймы, которую затем вывязывайте по чертежу. Про- 
вязав 46 см от низа, начинайте кокетку. Для этого каждую 
4-ю петлю в изнаночном ряду провяжите лицевой петлей, 
а в лицевом ряду снимите эту петлю на правую спицу, не 
провязывая, нить оставляйте перед петлей. Плечевой скос 
выполняйте укороченными рядами. Закончите вязание спин- 
ки открытыми петлями плечевых скосов и горловины, кото- 
рые перенесите на вспомогательную нить. 

Полочки также вяжите снизу вверх. Как и на спинке, 
делайте ажурные пропуски. Вывязывая линию выреза горло- 
вины, открытые петли не закрывайте, а переносите на вспомо- 
гательную нить, петли плеча также оставьте открытыми. 

Рукава вяжите снизу вверх. Начните с резинки 1Х1 высо- 
той 7 см. Затем вяжите рукава чулочной вязкой, прибавляя по 
расчету петли по краям полотна через равные промежутки 
окат рукава вывязывайте по чертежу. 

Готовые спинку, полочки и рукава отгладьте, затем свяжи- 
те крючком полустолбиками без накида с изнаночной стороны 
открытые петли плеча, сшейте жакет по боковым линиям. Об- 
вяжите сначала край кокетки и низ рукавов 2 рядами столби- 
ков с накидом по схеме. При вязании 1-го ряда вводите крю- 
чок на рукаве в каждую 2-ю лицевую петлю резинки. Обвязы- 
вая кокетку, по контуру, вводите крючок в 1-ю петлю каждой 
дорожки из вытянутых петель по горизонтали, а по верти- 
кали — в каждую 2-ю петлю дорожки. При выполнении углов 
кокетки добавляйте лишние петли, а не стягивайте полосу 
обвязки. Обвяжите жакет по краям полочек и по линии выре 
за горловины крючком также 2 рядами столбиков с накидом, 
но во 2-м ряду между столбиками с накидом вяжите не по 3, 
а по 2 воздушные петли (чтобы край был ровный). Далее об- 
вяжите готовую полосу обратным рядом столбиков без наки- 
да, вводите крючок то под цепочку из 2 воздушных петель 
последнего ряда, то между столбиками с накидом. 

Сшейте рукава, вшейте готовые рукава по линии проймы, 
присобирая верх головки. 

Свяжите пояс-шнур длиной 130—140 см, проденьте его 
в ажурные пропуски по линии талии. Пришейте 7 пуговиц 
в тон нитей, определите место петель для застежки в ажурной 


планке правой полочки. 
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ВАЗАНИЕ 


ДЖЕМПЕР С БАНТИКАМИ 


Ann выполмения модели 44—48 размеров требуется 350 г 
тонкой мохеровой пряжи: 300 г голубого и 50 г белого цвета 
Ann бантиков. Кольцевые спицы № 4 и две короткие спицы 
№4. 

Основной узор — ажурные квадраты и квадраты изнаноч- 
ной глади чулочного вязанья. 

Перед и рукава украшены, бантиками, которые вывязыва- 
ются на квадратах изнаночной глади белой нитью. Для вы- 
полнения образца основного узора наберите на спицы 26 петель 
Lene петель должно быть кратно 12 плюс 2 кромочные пет- 
ли). 

1-й ряд: накид, З вместе лицевой, 2 накида, З вместе лице- 
вой, 2 накида, З вместе лицевой, 2 накида, 3 вместе лицевой, 
накид, 12 изнаночных петель. 

- 2-й рад: 15 лицевых, 1 лицевая за заднюю стенку, 2 лице- 
вые, 1 лицевая за заднюю стенку, 2 лицевые, 1 лицевая за зад- 
нюю стенку, 2 лицевые. 

3-й ряд: накид, * 1-ю петлю поменяйте местами со 2-й и про- 
вяжите З петли (2, 1 и 3-ю) лицевой, 2 накида *, повторите 
от * до + еще два раза, З петли (2, 1 и 3-ю) вместе лицевой, 
накид, 12 изнаночных. 

4—14-й ряды: вяжите, чередуя 2-й и 3-й ряды. 

15-й ряд: 12 изнаночных, накид, 3 петли вместе лицевой, 
2 накида, 3 петли вместе лицевой, 2 накида, 3 петли вместе 
лицевой, 2 накида, 3 петли вместе лицевой, накид. 

16-й ряд: 3 лицевые, 1 лицевая за заднюю стенку, 2 лице- 
вые, 1 лицевая за заднюю стенку, 2 лицевые, 1 лицевая за зад- 
нюю стенку, 14 лицевых. 


F.C. ИЛЬИНА 


17-й рад: 12 изнаночных, накид, + З потли (2, 144 
те лицевой, 2 накида ж, повторите от + и до + eu 
З петли (2, 1 и 3-ю) вместе лицевой, накид. 

18—28-й ряды: вяжите, чередуя 16-4 и 17-й ряды. 

С 29-го ряда вяжите, повторяя Узор с 1-го ряда, 

Узор "бантики" выполняйте так. Довязав основной 
до 13-го ряда, начните на квадратах изнаночной глади ВЫВя. 
зывать бантики. Оставив вязанье Ha основных кольцевых 
спицах, возьмите вспомогательные короткие спицы и с лиць, 
вой стороны изделия во 2-м ряду по верху наберите Новый 
ряд петель белой нитью (10 петель посередине изнаночного, 
квадрата) и вяжите 12 рядов чулочной гладью. Затем повер. 
ните вывязанную полосу на изнаночную сторону и, вывязы, 
вая 13-й ряд на основных спицах, присоединяйте последо. 
вательно открытые петли бантика, провязывая по 2 петли 
вместе (одна петля со вспомогательной спицы, другая с основ. 
ной) лицевыми. Далее 14-й ряд вяжите, как 2-й. 

Спинку вяжите снизу вверх основным ажурным узором, 
Рассчитайте количество петель, нужное для ширины спинки 
и кратное 12. В нашем случае 96 петель плюс 2 кромочныв, 
Наберите на спицы на '/, петель меньше, т.е. 72 плюс 2, 
и вяжите резинку 1X1 высотой 7 см. Затем провяжите изна- 
ночный ряд, добавляя через каждые 3 петли 1 петлю, чтобы 
в работе стало 98 (96 + 2) петель. Далее начинайте вывязы- 
вать 8 квадратов основным узором, чередуя ажурный квадрат 
с квадратом изнаночной глади. Вывязав 7 рядов квадратов, 
закончите верх спинки пуловера полосой резинки 1Х1 высо- 
той 7 см. 

Перед пуловера вяжите аналогично спинка, только на 
каждом квадрате изнаночной глади вывязывайте бантик 
белой нитью. 

Рукав вяжите сверху вниз. 


19) y 
AM роз, 


Yao 


Наберите на спицы 86 петель 


(12.7 + 2) или наберите по краю переда и спинки новый 
ряд петель (3 квадрата спинки — 36 петель, 3 квадрата nepe- 
да — 36 петель и 12 петель от края полосы резинки переда 


и спинки, наложенных друг на друга) и вяжите 7 квадратов 
рукава. 

Рассчитайте, чтобы средний квадрат первой полосы был 
квадратом изнаночной глади. Украсьте середину рукава тремя 
бантиками: в 1, Зи Б-й полосах. В процессе вязания суживай- 
те рукав, равномерно делая убавления по краям. Закончите 
рукав резинкой 1Х1, причем в 1-м ряду резинки провязывай- 
те каждые 3-10 и 4-ю петли вмасте. Высота резинки 7 см. 

Сшейте пуловер по боковым линиям, сшейте рукава. 
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ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ 


Дия выполнения модели 44—46 размеров требуется 350— 
400 г хлопчатобумажных нитей средней толщины 
тона, Крючок № 2. 

(Основа платья выполнена на вязальной машине, лицевой 
стороной изделия служит изнаночная сторона чулочной вяз- 
ки, Отделано платье ажурными прошвами, связанными крюч- 
ком, и тонкими воздушными воланами, выполненными на 
машине. Платье отрезное по талии, состоит из отдельно вывя: 
занных юбки и лифа. 

Сначала для отделки платья по схеме свяжите прошвы: 
две прошвы длиной 33—34 см для рукавов, две прошвы 
длиной 135-140 см для отделки низа юбки и две прошвы 
для отделки лифа платья, которые вяжите так: свяжите прош- 
ву длиной 48—50 см, затем вывяжите прямой угол и, по- 
вернув вязанье на 90°, свяжите еще 8—9 см; вторую прошву 
вяжите аналогично первой, но прямой угол вывязывайте с 
противоположной стороны. Сшейте готовые прошвь для 
отделки лифа по торцам короткой стороны, и у вас полу- 
чится отдепочная прошва для У-образного выреза горловины 


переда лифа и для выреза каре спинки лифа. Отгладьте го- 
товые прошвы и проверьте их длину. 


светлого 


При выполнении юбки сначала свяжите на машине полосу 
с ажурными пропусками для отделки низа юбки: плотность 
вязания средняя (4—5), ширина полосы 9-10 см, длина равна 
длине прошвы по низу платья. В каждом 10-м ряду делайте 
ажурные пропуски, для чего петлю с каждой 2-й иглы пе- 
ревесвте на рядом стоящую иглу, а свободную иглу оставьте 
в РП. Закончив вывязывание полосы, отгладьте єв, сшейте 
открытые петли краев полосы трикотажным швом и при- 
шейте полосу с изнаночной стороны к прошвам. Еще раз 
отгладьте полосу. Свяжите волан для отделки юбки по низу. 
Волан должен быть рыхлым, воздушным, поэтому плотность 
на машине самая большая (10). 

Поставьте в работу с правого края машины 18—20 игл 
и провяжите несколько рядов вспомогательной нитью, далее 
переходите ‘на основную нить. Провяжите 2 ряда (каретка 


слева), введите в работу 1 иглу слева, а справа крайнюю 


иглу поставьте в ПНП, провяжите 2 ряда; таким образом 
чередуя операции, ‘продвигаетесь к левому краю машины, 
Когда ‘уже все вязание передвинется на левый край машины, 
свяжите несколько ‘рядов вспомогательной нитью на иглах 
волана (18—20 игл), затем. снимите вязание с этих игл. Все 
иглы, стоящие-в ПНП, поставьте в РП и свяжите на них не- 
сколько рядов вспомогательной нитью, затем снимите вяза- 
ние с "машины. Отгладьте готовую часть волана, рассчитайте, 
сколько еще нужно связать волана ло длине, при этом учтите, 
что каждый столбик с накидом края, прошвы должен быть 
соединен с 2 открытыми петлями края волана. Наденьте 
открытые петли края уже вывязанной полосы волана на край- 
ние игльг правой стороны машины и вяжите вторую часть вола- 
на на всех иглах (как было предложено выше). Вывязав весь 
волан, отгладьте его и, постепенно распуская вспомогательную 
нить, привяжите открытые петли с изнаночной стороны к краю 
прошвы. Сшейте трикотажным швом открытые петли краев 
волана. Измерьте готовую полосу нижнего края юбки. Ее 
ширина должна быть 28—30 см, а вся длина юбки 68—70 см, 
значит, верхний гладкий участок полотна юбки будет иметь 
высоту 40 cm, а ширину по низу 138—140 см. Юбка-шести- 
клинка связана поперек. Ширина каждого клина внизу рав- 
на 23 см (138 :6 = 23), по линии талии 14—15 см. Расширение 
каждого клина делайте укороченными и увеличенными ряда- 
ми. Рассчитайте для своей плотности вязания выполнение 
каждого клина юбки. Начинайте и заканчивайте работу вспо- 
могательной нитью. Отгладьте готовое полотно юбки, отпле: 
тите вспомогательную. нить: и сшейте открытые петли края 
полотна трикотажным швом, Пришейте или привяжите крюч: 
Ком край вывязанной юбки к готовой отделочной полосе по 


Я низу юбки, При выполнении лифа вывяжите сначала ажурную 


треугольную вставку, Для этого поставьте в РП 60 игл, прони“ 
жите несколько рядов вспомогательной нитью, затем поре 
ходите на основную нить и, провязан 2 ряда, начинайте пыстан- 
лять в ПНП слева по 4 иглы через каждые 2 ряда (при этом 
крайнюю иглу нитью не обкручивайте); вместе с этим в каж 
дом 8-м ряду делайте ажурные пропуски (как в полосе для 
низа юбки), 

Провязав таким образом 30 рядов, когда в РП останется 
4 иглы, начинайте добавлять по 4 иглы в работу через 2 pana, 
не забывайте делать в каждом 8-м ряду ажурные пропуски. 
Закончите вывязывание ажурного треугольника несколькими 
рядами вспомогательной нитью. 

Отгладьте готовый треугольник, сшейте или свяжите его 
с изнаночной стороны с прошвой для лифа. Свяжите крючком 
по схеме прошву для крав отделки верха треугольника. 

На выкройку лифа с прямой проймой положите готовую 
отделочную прошву с вшитым ажурным треугольником, 
обведите края прошвы и скорректируйте размеры спинки 
и полос переда лифа для вывязывания этих деталей на машине 
(вязание поперечное, от бока). Отгладив вывязанные детали, 
сшейте их по линиям плеч, пришейте по линии проймы отде- 
лочные прошвы для рукавов. 

Свяжите два волана шириной 14—15 петель, отгладьте их 
и привяжите крючком с изнаночной стороны по краю прош- 
вы для лифа; на спинке при повороте прошвы в углах волан 
присоберите. 

Вшейте готовую вставку с воланом в лиф платья, соедини- 
те лиф с готовой юбкой. 

Шелковой нитью золотистого цвета свяжите на 3 иглах 
машины длинные шнуры и проденьте их в ажурные пропуски 
на лифе платья, в края прошв по рукавам и по низу юбки. 
Свяжите пояс-шнур на 4—5 иглах и проденьте его в отверстия, 


оставленные в шве по линии талии платья. Концы пояса-шнура 
украсьте цветочками, вывязанными крючком, или сделайте 
пышные кисти из шелковой нити. 
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ЛЕТНИЕ КОФТОЧКИ 


Белые летние кофточки 44— 
хлопчатобумажных нитей типа 
Крючок № 1-1,5. 

Полотно собрано из одинаковых мотивов-квадратов, каж- 
дый из которых вывязывается отдельно. Размер стороны 
каждого квадрата 23—25 см, 

КОФТОЧКА БЕЗ РУКАВОВ. 
требуется 200 г хлопчатобумажных нитей и немного шелковой 
тесьмы "ляссе". Свяжите 8 мотивов-квадратов по схеме узора 
и сшейте их с изнаночной стороны по 4 вместе в два больших 
квадрата. Отгладьте и сшейте по боковым швам, оставляя 


для выреза проймы свободными сверху 16—18 cm. Обвяжите 
белой шелковой тесьмой крючко! 


48 размеров выполнены из 
кроше" или "снежинка". 


Для выполнения модели 


3 шелковой тесьмы два шну- 
ь) длиной 90—100 cm. Совди- 
по линии плеч шнуровкой 
цы шнура бантом. Обвяжите 
иков с накидом. Можно для 
ного узора в центре переда 
мой ромбы или квадраты, 


Для выполнения модели требу- 
erca 250 г хлопчатобумажных нитей и немного тонкой атлас- 


ной ленты светлого тана. Свяжите 10 мотивов-квадратов и 
сшейте их с изнаночной стороны по схеме. Верхнюю часть 
средних квадратов переда и спинки по линии выреза горло- 
вины отогните внутрь (5 последних рядов вязания) и неза- 
метно пришейте, Обвяжите полученный вырез горловины 
обратным рядом столбиков без накида. Обважите края рука- 
вов и низ кофточки рядом столбиков с накидом и обратным 
рядом столбиков без накида. Проденьта атласную ленту по 


контуру ромбов, получаемых на стыке двух мотивов-квадра- 
тов. 


ните спинку и перед кофточки 
шириной 4—6 см, завяжите кон 


кофточку по низу рядом столб! 
большей выразительности ажурі 
обшить штрихами шелковой Tech 

КОФТОЧКА С РУКАВАМИ. 
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) ; ; ажурных ромбов и 1 ажурный тро. 
ШАЛЬ ate У : аль полосой и: 3 рядов столбиков Cha: 
2; Ñ иков с накидом, 


КОМБИНИРОВАННЫЕ 
МОДЕЛИ 


Сочетание в моделях гладкой по фактуре, яркой и кра- 
сочной поверхности полотна павловского платка и подходя- 
mero по цвету различного no фактуре ажурного или плотного 
визаного полотна очень своеобразно и оригинально. 

Пробуйте и изобретайте, вяжите и шейте, дополняйте свой 
гардероб интересными комбинированными моделями, 

В летних нарядных белых платьях из ярких платков при- 
менены ажурные прошвы, кружевные вставки, вязаные ман- 
жеты, выполненные на вязальной машине и крючком из бе- 
лой шерстяной пряжи. 

В летнем вечернем наряде ажурный лиф и кружевная на- 
кидка, связанные из шелковой нити, удачно сочетаются с пр- 
кой длинной юбкой, сшитой из платка, 

Кофту свободной формы из яркого платка, отделанную 
полосой белых кружев, дополняет белая расклешенная юбка, 
связанная на машине изнаночной гладью. 

В осенних теплых комплектах использованы черные пав 
ловские платки с различным рисунком, Первь0 комплект 
теплый стеганый жакет из платка, отделанный черными бей 
ками-руликами по всему контуру, связанными на машине, 
также бейками оформлена и большая сумка. В комплект 
входит длинная черная шерстяная юбка, связанная резин 
кой 3X2, 

Второй комплект молодежный. Удлиненная юбка покроя 
годе, куртка свободной формы, рельефной вязки, застежка 
молния. Рукава покроя кимоно выполнены из платка, подоб 
ранного по расположению рисунка. Круглая сумка отделана 
бейкой-руликом 


ГС, ИЛЬИНА 


- ВЯЗАНИЕ 


МОДЕЛИ С АППЛИКАЦИЕЙ 


Очень украшает вязаные изделия аппликиция, Ап 
можно выполнять Из разных материалов. Это и PO 
для плотных вязаных изделий, шелк, атлас, ОКИ 


таж для нарядных изделий. 
В представленных моделях аппликация выполнена и: 
3 Тон. 


кой кожи в цвет вязаного платья, из шелка и тонкого 
тящего трикотажа на белом блузоне, из атласа двух блес. 
на блузоне из мохеровых нитей. Ух цветов 
На вязаном полотне аппликация выполняется так ж; 
и на любом тканом материале. С изнаночной стороны лак 
тажного полотна подложите плотную ткань, рисунок eae 
дите на материал аппликации, приметайте его к ода 
и пристрочите на швейной машине по контуру рисунка. ско 
аккуратно вырежьте аппликацию ножницами. Далве по р 
рисунка выполните частую строчку зигзаг. Аппликации ee 
нарядных изделиях можно украсить бисером, блесткам, J 
бусинами, можно расшить серебряной или золотой нитью, oh 


А Кожа 
трико. 
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30 WER a здесь моделях, выполненных на ВЯЗАНИЕ ЛИФА 
узальной машине, лиф вывязан по одной выкрой с 
ному М тому же расчету. Однако модели ely Kane ПОКРОЯ „ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” 
| wi по своему назначению и применению. Это логкие воздуш- 4 
| муе оу ааа с отока я Поставьте в РП все 200 игл машины и провяжите вспомо- 
у В онким ательной нитью несколько рядов, затем поставьте крайние 
| зкурным воланом; нарядный выходной костюм, отделанный слева и справа 40 игл в ПНП. Начинайте вязать основной нитью 

С nee Ti! на 120 иглах, выдвигая в РП в каждом ряду по 1 игле то сле- 

RI A OT) 8а, то справа от каретки. Так провяжите до 80-го ряда (в ра- 

в полоску; деловой костюм из пестроокрашенной пряжи боту введены все 200 игл машины), Теперь справа вяжите 

средней толщины, платье и блузон для отдыха, отделанные прямо, а слева выдвигайте через ряд по 1 игле в ПНП. Довя- 
разнообразными полосами ткацкого узора. Размеры связан- зав до 200 ряда, оформите вырез горловины следующим обра- 
A СИТО CIS TS ATA зом. Левые 40 игл оставьте в РП, остальные иглы поставь- 
При вывязывании изделий покроя "летучая мыш! нужно, что- те в ПНП; провяжите вспомогательной нитью 10—12 рядов 
бы полотно было рыхлым, разреженным, нить тонкая или на 40 иглах, затем переведите эти иглы в ПНП. Далее поставь- 
средней толщины. Вязание — чулочная гладь. Лицом изделия те в РП иглы правой части вязания и продолжайте вязать по- 
может служить любая сторона вязанья, | 22 or лотно прямо до 260-ro ряда, затем слева начинайте выводить 
в ПНП по 1 игле через ряд, 

Довязав до 300 ряда, начинайте выводить в ПНП и иглы 
справа — также по 1 игле через ряд. Так вяжите до 380-ro 
ряда (в работе останется 1 игла), далее поставьте в РП иглы 
правой части вязания (40 игл) и провяжите вспомогательной 
нитью 10—12 рядов, Не снимая петли с игл машины, вторую 
половину лифа вяжите в обратной последовательности. По- 
ставьте a ПНП иглы правой части (40 игл), поставьте счетчик 
на 0 и продолжайте вязание, выводя в РП по 1 игле то спра- 
ва, то слева до 80-го ряда, Далее справа вяжите прямо, а сле- 
ва продолжайте выводить в РП по 1 игле до выреза горловины 
(120-4 pan), затем вяжите прямо без прибавления 60 рядов, 
Введите в работу 40 игл выреза горловины (те иглы, которые 
находились a ПНП), вяжите прямо, вводя в работу слева по 
1 игле через ряд до тех пор, пока ace 200 игл не будут введе- 
ны в работу (300-й ряд). Затем поочередно начинайте выдви- 
гать в ПНП по 1 игле с каждой стороны вязания; провязав 
таким образом 80 рядов, провяжите вспомогательной нитью 
н олько рядов, затем закрепите отдельно петли левой и 
правой стороны (no 40 петель) и снимите вязанье с ма- 


шины 


КОФТОЧКА 
ИЗ ТОНАЛБНОИ ПРАЖИ 


Ann выполнония модели требуотсп 200 г пряжи № 26/2 
в 1 мить, Болат пряжа покрашона в домашних условипх: 
один край пасмы — п сироновый цпот, другой край — в спотло- 
сиреневый, середина оставлена болой, В эти жо цвота пыкраси: 
те немного белой пряжи для отделки, При вязании из тональ- 
ной пряжи на полотне получаются разнообразные моланжовњио 
полосы и геометрические ромбовидныо узоры. 

Лицевой стороной кофточки служит лицовап сторона чу- 
лочного вязания, Свяжите кофточку по приподонному описа- 
нию, отгладьте сначала сложенноо вдвое полотно, затом раз 
режьте нижний край полотна по вспомогательной нити и раз- 
режьте или разъедините две половины выроза горловины; 
еще раз прогладьте развернутое полотно, Тепорь пывяжито 
отделочные бейки с оборкой для рукавов и для выроза гор- 
ловины. 

Для этого поставьте в работу с правой стороны машины 
крайние 7 игл и провяжите несколько рядов вспомогательной 
нитью, далее перейдите на светло-сиреновую нить и начните 
вывязывать косую оборку: провяжите 1 ряд (каротка сле! 
введите в работу 1 иглу слева, а справа крайнюю иглу поставь 
те в ПНП, провяжите 2 ряда; таким образом, чередуя опера. 
ции, подвигаемся к левому краю машины; в каждом 4-м ряду 
делайте ажурные пропуски, для чего 3-10 петлю слева пороно 
сите на 4-ю иглу, а освободившуюся иглу оставьте в РП. Выня 
зав таким образом оборку для рукава (н ПНП 40 игл), провя 
жите вспомогательной нитью несколько рядов на 7 иглах, за 


том снимите пизаньо о этих игл, Aanoo наденьте 40 отыралық 


потоль pon рукава не 40 игл оборки (лицевой “Торна py 
сабл), поставьте иглы m РП и начните ямаланнять ДИ 
бойку из сироновой нити таким образом: A ряда = NON 
оизанио, ожурные пропуски (кеждую 2-0 петлю переносите на 
рпдом стотцую иглу, освободившиеся иглы постињте y рід) 
4 рида = чулочноо олзанио, ажурные пропуски п шахматном 
порядко с продыдущими, 4 ряда = чулочноо вязание, My PHU 
в шахматном порядко с предыдущими, дало ho. 


пропуски 
ставьте плотность на 1-2 долония моньше основной y про. 
ояжито 12 рядов изнаночной стороны отделочной бойки 


закончите илзанио несколькими рядами вспомогательной 
дьто готовую бейку с оборкой, отплотите neng, 
могатольную нить по Kpanm оборки, сшойтө трикотажның 
швом открытыо потли, сшойте с изнанки бойку по краю y, 
распустио вспомогательную нить, пришейте коттельным швом 
изивночную сторону бейки, Таким же образом оформить 
пторой рукав, 

Дли бойки покруг горловины свяжите косую оборку из 
спотло-сиронепой нити так, как было описано выше, Когда 
в ПНП будут находиться 112 игл, закончите край оборки (7 пе, 
толь) пспомогатольной нитью и снимите эти 7 петель с маши. 
ны. Далее nca 112 игл поставьте в РП и вывяжите бейку из 
сироновой нити так, как было описано выше, Отгладьте гото- 
вую бойку с оборкой, аккуратно пришейте ве или привяжи. 
то крючком по краю выреза горловины, изнаночную сторо. 
ну бейки пришейте кеттельным швом, сшейте открытые 
потли края оборки трикотажным швом. 

Сшейте или свяжите крючком открытые петли линии бока. 
одной половины с другой. Низ блузки закончите 


нитью, Отгла 


рук 
резинкой 2/2 высотой 7-9 cm. 
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НАРЯДНАЯ КОФТОЧКА 
С ЛЮРЕКСОМ 


| 
| 
Для выполнения модели требуется 150 г тонкой пряжи с a 
люрексом в 1 нить. 2 | 
Основной узор — изнаночная гладь чулочного вязан I. 
Вырез горловины и края рукавов отделаны кружевом, свя: 
занным крючком № 2. “Ж > 
Свяжите кофточку описанным способом, отгладьте ее и 
сшейте или” свяжите крючком открытые петли линии бока: | 
рукава одной половины с другой. Обвяжите края рукавов, 
вводя крючок в открытые петли края ажурной полосой по 
схеме (вязание по кругу), вырез горловины обвяжите, выпол: 
няя по схеме убавления в каждом углу квадратного выреза. | 


Низ кофточки закончите резинкой 2X2 вы й 8-10 см. } 


ПЛАТЬЕ В ПОЛОСКУ 


для выполнения модели 44—48 
шерстяной пряжи № 26/2 в 1 нить: по 100 г белого и светло- 
‘бежевого цветов и 150 г бежевого цвета, Сочетание цветных 
полос в модели может быть различным, но лучше выбирать 
тона, близкие по цвету. Ширина каждой полосы 16 рядов. 
Плотность вязания средняя, полотно рыхлое, 

Основной узор — лицевая сторона чулочного вязания, 
Лиф. Masa наличия полос расчет лифа платья несколько из- 
менен; поэтому приведем описание его выполнения. Поставь. 
те в РП все 200, игл машины и провяжите вспомогательной 
нитью несколько рядов, затем поставьте крайние слева и спра- 
ва 40 игл в ПНП. Начинайте вязать основной нитью на 120 иг- 
лах, выдвигая в РП в каждом ряду по 1 игле то слева, то спра- 
ва от каретки. Не забывайте менять каждые 16 рядов цвет 
нити, первую полосу вяжите нитью белого цвета, 
зом вяжите до 80-го ряда (5 полос), в работу введены ace 
200 игл машины, далее справа вяжите прямо, а слева выдви- 
гайте через ряд по 1 иглев ПНП. Довязав до 208-го ряда, офор. 


размеров требуется 350 г 


Таким обра- 


тавьте в РП, остальные иглы поставьте в ПНП; провяжите 
вспомогательной нитью 10—12 рядов на 32 иглах, затем по- 
ставьте эти иглы в ПНП. Далее выставите в РП иглы правой 
части вязанья и продолжайте вязать прямо полотно до 256-го 
ряда (3 полосы); затем слева начинайте выставлять в ПНП 
по 1 игле через ряд. Довязав до 304-го ряда, начинайте вы- 
ставлять в ПНП иглы справа также по 1 игле через ряд. Таким 
образом вяжите до 384-го ряда (в работе 1 игла), далее по- 
ставьте в РП иглы правой части вязанья (40 игл) и провяжите 
вспомогательной нитью несколько рядов. 

Вторую половину лифа вяжите в обратной последователь- 
ности, Поставьте в ПНП иглы правой части (40 игл), поставь- 
те счетчик на 0 и продолжайте вязание, выставляя в РП по 1 иг- 
ле то слева, то справа до 80-го ряда, затем справа вяжите пря- 
мо, а слева продолжайте выставлять по 1 игле до выреза 
горловины (128-й ряд). Далее вяжите прямо 48 рядов (3 по- 
лосы), затем выставите в РП 32 иглы выреза горловины. 
Теперь вручную вспомогательной нитью провяжите 1 ряд на 
24 иглах (которые находятся в ПНП) разреза по переду лифа, 
поставьте обратно в ПНП зти 24 иглы. Далее вяжите прямо, 
вводя в работу слева по 1 игле через ряд до тех пор, пска 
все 200`игл не будут включены в работу (304-й ряд). Затем 
поочередно начинайте выдвигать в ПНП по 1 игле с каждой 
стороны вязания. Провязав таким образом 80 рядов, прова 
жите вспомогательной нитью несколько рядов, затем 
пите петли левой и правой стороны и снимите вязанье с ма 
шины. 

Отгладьте готовый лиф, выньте вспомогательную нить, сое 
диняющую две стороны низа лифа и вспомогательную нить, 
соединяющую стороны горловины, еще раз отгладьте лиф 
Наденьте петли по краю рукава на иглы машины и свяжите 
бежевой нитью бейку высотой 16 рядов, закончите вязание 
вспомогательной нитью. Отгладьте края бейки, сшейте их 
с изнаночной стороны и, распустив ряды вспомогательной 
нити, пришейте открытые петли бейки кеттельным швом. 
Таким же способом оформите бейкой второй рукав. 

Сшейте или свяжите крючком открытые петли линии бока 
рукава одной половины с другой. 

Свяжите отдельно три бейки: две для оформления прямой 
части выреза горловины и одну — для закругленной части. 

Края беек должны иметь мысообразную форму, для этого 
не забывайте сначала прибавлять петли (по 1 петле через ряд), 
а затем убавлять их. Высота двойной бейки 16 рядов (8 + 
+ 8). 

Отгладьте готовые бейки, сшейте их с изнаночной стороны 
по уголкам и пришейте открытые петли беек кеттельным 
швом, отступив от края разреза на ширину бейки. 

Юбка. Выставите в РП количество игл машины, соответ- 
ствующее по расчету длине юбки, и вяжите прямое полотно, 


кре- 


мите. вырез горловины следующим образом: левые 32 иглы ос- 


чередуя полосы разного цвета, Вывяжите таким образом 
һа атты an ne Where (іе eno ada 

A нитью высо: 
Той 16 рядов, Отгладьте готовую бейку и пришейте открытые 
петли кеттельным швом по краю юбки с лицевой стороны. 
Сшейте трикотажным швом открытые петли краев полотна 
юбки, По верхнему краю юбки сделайта складки-защипы 
длиной 8—10 см. При этом забирайте каждую вторую полосу 
В складку. Пришейте или привяжите крючком с изнаночной 
стороны юбку к лифу, старайтесь, чтобы полосы лифа совпали 
© полосами юбки (1 полоса будет лишней, ее припосадите 
и она незаметно уйдет в боковой шов платья). 

Свяжите узкий пояс — двойную полосу шириной, равной 
ширине отделочной бейки, и длиной 150—170 см. Пришейте 
с изнаночной стороны по линии соединения юбки с лифом 
Узкую резинку, чтобы линия талии платья была всегда на 
месте, а лиф платья был с напуском. 


ВЯЗАНИЕ 


Г.С. ИЛЬИНА 


БЛУЗОН В ПОЛОСКУ 


Для выполнения модели 50—52 размеров требуется 200 + 
тонкой шерстяной пряжи: 150 г цвета маренго и 50 ғ. с 
розового или белого цвета. Спицы № 2. 

Блузон выполнен на вязальной машине, Лицевой сторо. 
ной изделия служит изнаночная сторона чулочной вязки, 
Отделочные полосы выполнены фанговым узором светлой 
нитью: 

Один раппорт полосы фангового узора выполняйте Tak: 
каждую 4-10 иглу поставьте в ПНП и провяжите 2 ряда свет. 
лой нитью, затем все иглы поставьте в РП и провяжите 4 ряда 
темной нитью. Ширина цветных полос в блузоне меняется 
от самой узкой внизу рукава до самой широкой у выреза 
горловины. Самая широкая цветная полоса состоит из 6 pan. 
портов фангового узора и светлой полосы из 4 рядов чулоц. 
ного вязания, Далее каждая цветная полоса уменьшается на 
1 раппорт, самая узкая цветная полоса состоит из 1 раппорта 
полосы фангового узора и светлой полосы из 4 рядов чулоч. 
ного вязания. Между цветными полосами — 20 рядов чулоч. 
ного вязания, выполненного темной нитью. 

Свяжите образец с полосами фангового узора, отгладьте 
считайте количество петель и рядов в 1 см вязания, 

Вязание начинайте со спинки или переда (они отличаются 
зуг от друга только вырезом горловины). Поставьте в РП 
количество игл, соответствующее по расчету длине бокового 
шва, и провяжите сначала несколько рядов вспомогательной 
нитью, а затем переходите на основную: Вывязывайте цветные 
полосы, рассчитав сначала по количеству рядов, чтобы начало 
самой широкой цветной полосы приходилось на край вырёза 
горловины звляйте петли по линии плеча (по расчету), 
довязав перед или спинку до линии горловины, вяжите сере- 
дину темной нитью. При выполнении линии горловины убав- 
ляйте, а затем прибавляйте петли. Далее вывязывайте линию 
ные полосы вывязывайте от самой широкой к более 
кончите вязание переда или спинки вспомогательной 


00700. 
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ете готовые спинку и перед, сшейте блузон по ли- 
отплетите вспомогательную нить по линии прой- 
открытые петли спинки и переда на иглы ма- 


заите, убавляя полотно с обеих сторон по 


»думте цветные полосы. Закончите рукав поло- 
ной нити, далее провяжите несколько рядов вспо- 
тью. Таким же образом свяжите второй 


гладьте готовые рукава, отплетите вспомогательную 
е открытые петли края рукава на спицы. 
1828 резинку 2X2, провяжите по 2—3 петли 


мест 16078 резинки манжеты 4—5 см. 
Сшейте открытые петли бока трикотажным швом, сшей- 
г рукава, Наберите по краю низа блузона спицами ряд петель 
и свяжите резинку 2X2 высотой 4-5 см. Отделайте вырез 


горловины резинкой 2X2 шириной 3—4 см. Отгладьте готовый 


олузон, подложите небольшие подплечники. 
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ЖАКЕТ 


A выполнения модели 50-52 размеров требуется 600 г 
слезой пышной пряжи, Спицы № 4,5, 
Основной узор - ажуры и рельефные переплетения на лице- 
! той глади чулочного вязанья, резинка 2X2, 
'Свяжите образец. Наберите на спицы 23 петли (число петель 
о делиться на З плюс 2 кромочные петли, которые в опи- 
сонни узора не участвуют). 

1-Й рад (лицевой): « З лицевые петли, левой спицей под- 
хоатите 1-ю вывязанную петлю, оттяните ев и наденьте на 2 
провязанные петли (т.е; протяните 2 петли через 3-ю — в ре- 
зультате на спице останутся 2 петли), накид ит.д. от * до кон: 
ца ряда. 

2-й ряд (изнаночный) : изнаночные петли, 

З-й ряд: лицевые петли. 

44% ряд: 1 изнаночная петля, ж накид, З изнаночные петли, 
левой спицей подхватите 1-ю из 3 вывязанных петель и надень- 
те петлю на 2 провязанные петли (cm. 1-4 ряд) и т.д. от * до 
конца ряда, закончите ряд 2 изнаночными петлями. 

5-й ряд: лицевые петли. 

6-й ряд: изнаночные петли. 

Далее узор повторяйте с 1-го ряда. 

По образцу рассчитайте количество петель и рядов в 1 см 
вязанья. 

Спинку жакета вяжите снизу вверх, Начните с резинки 
2X2 высотой 6 см. Далее, провязав 2 ряда (лицевой и изна- 
ночный), переходите на основной узор и вяжите прямо да 
проймы. Вывязывая линию проймы, сделайте убавления по 
чертежу, затем вяжите прямо до плечевого скоса, который 
вывязывайте укороченными рядами, Закончите плечо лице. 
вым рядом петель, выполненным на всех петлях плеча. Пере 
несите открытые петли плечевых скосов и выреза горловины 
на вспомогательную нить. 

Полочки вяжите также снизу вверх аналогично спинке. По 
линии выреза горловины убавляйте по 1 петле в каждом 
4-м ряду. Провязав 50 см от низа, начинайте вывязывать ко. 
кетку резинкой 2X2. Плечевой скос вяжите укороченными 
рядами. Открытые петли перенесите на вспомогательную 
нить. 

Рукава вяжите снизу вверх. Начните с резинки 2Х2 высотой 
6 см. Затем вывязывайте рукава основным узором, головку 
вяжите строго по чертежу. 

Спинку и полочки сшейте по боковым линиям, при этом 
на уровне груди припосадите полочку на 2 см. Свяжите с изна- 
ночной стороны крючком полустолбиком открытые петли 
плеч спинки и полочек. Сшейте рукава и, припосадив верх 
головки, вшейте их по линии проймы. 

По краю полочек и вырезу горловины спинки наберите 
новый ряд петель и свяжите резинкой 2Х2 планку шириной 
3-3,5 см для застежки, на правой стороне в процессе вязания 
сделайте 6 петель для пуговиц. Толстой шелковой ниткой в 
тон пряжи сшейте края лицевых полос резинки на кокетке 
в шахматном порядке, Получится имитация буф. Такой же 
ниткой пришейте пуговицы. 


ВЯЗАНИЕ 


ШАРФ, 
ШАПКА И ВАРЕЖКИ 


Для выполнения комплекта требуется 300 г толетой пушие. 
той пряжи двух цветов: белой и свотло:коричневой поровну, 
Спицы № 4,5 

Основной узор — т 

0 "ромбы 
и темных полос и узор "р п 
ШАРФ. Наберите на спицы 35 петель темной нитью и про. 


вяжите 8 рядов лицевыми петлями, затем начинайте чередо. 
вать полосы белого и темного цветов (по 2 радар Ha этой 
стороне шарфа будем вывязывать З полосы pom ов темной 
Теа полоса состоит из З ромбов. Узор начинайте вывя. 
зывать с белой полосы, для этого в лицевом ряду 6, 18 y 
30-0 петли перенесите на правую спицу не провязывая, нить 
оставляйте за петлей, в изнаночном ряду те же петли пере. 
носите на правую спицу не провязывая, нить оставляйте перед 
петлей, в следующих 2 рядах темной нитью провяжите все 
петли. Далее вьтвязьтвайте рисунок | ромбы” по схеме, 2-я по- 
поса состоит из 2 ромбов. Начинайте вывязывать эти ромбы 
на 12-й и 24.4 петлях шарфа. 3-я полоса имеет 1 ромб посере- 
дине полотна шарфа. Его начинайте вывязывать на 18-й петле, 
Теперь вяжите 70—80 см, чередуя белые и темные полосы. 
Второй конец шарфа украсьте тремя полосами ромбов, выпол- 
ненных белой нитью. При этом ромбы вывязывайте в обрат- 
ной последовательности, т.е. сначала вывяжите 1 ромб на 18-й 
петле, затем 2 ромба на 12-й и 24-4 петлях и закончите поло- 
сой из 3 ромбов на 6, 18 и 30-й петлях. Шарф закончите бе: 
лой полосой из 8 рядов, закройте все петли в одном ряду. 
Украсьте шарф кистями длиной по 14—15 см белого и темного 


платочная гладь — чередование болық 
из вытянутых петель, 


нитью, 


цветов 
ШАПКА. Наберите на спицы белой нитью 74 петли и вяжите 
12-13 см чулочной вязкой, затем 6 рядов свяжите резинкой 


171. Далее перейдите на платочное вязание и выполнение узо- 
ра “ромбы” из вытянутых петель. Свяжите 2 ряда темной 
нитью, затем при вязании белой нитью 8, 20, 32, 44, 56 и 68-ю 
петли перенесите на правую спицу не провязывая (на этих 


петлях будут вывязаны 6 темных ромбов) . Вывяжите ромбы 
до середины по схеме, затем начните убавлять между ромбами 
по 1 петле в каждом лицевом ряду в полосе темного цвета. 
После выполнения ромбов между ними останется по 7 петель. 
Мысленно разделите вязанье на 6 частей (в каждой части по 
8 петель} и убавляйте по 1 петле в лицевом ряду в каждой 
части, Последние 6 рядов свяжите белой нитью. Оставшиеся 
7 петель туго стяните ниткой с иглой. Сшейте ша- 


почку с изнаночной стороны, отворот-рулик сшейте по лицевой 
стороне трикотажным швом 
ВАРЕЖКИ 


открытые 


Варежки двусторонние, т.е. их можно надевать 
на любую руку. Внутренняя и внешняя стороны варежки 
украшены темным и светлым ромбами. Наберите на спицы 
31 петлю темной нитью и свяжите" резинку 1Х1 высотой 6 см. 
Затем перейдите на платочное вязание и вяжите 2 ряда темной 
нитью, а далее чередуйте ряды белой и темной нити. Для рас- 
ширения варежки в месте расположения пальца начните в каж- 
дом 4-м ряду прибавлять по 2 петли таким образом: провя- 
зав 15 петель (в 1-м раду), добавьте по 1 петле с обеих сторон 
центральной (16-й) петли и так вяжите, расширяя полотно 
до 13 петель (6 темных и 6 белых полос). С 5-й темной поло- 
начинайте вывязывать светлый ромб на 9-й от края петле, 
5-й светлой полосы начинайте вывязывать темный ромб 
на 9-й петле от другого края полотна варежки. Провязав 
6 белых полос, снимите по 15 петель с обеих сторон на вспо- 
могательную нить и начинайте вывязывать только палец ва- 
режки; для этого добавьте к 13 петлям пальца еще по 1 петле 
с обеих сторон, а затем провяжите прямо 6 цветных полос. 
В 13-м ряду начинайте убавлять палец с двух сторон, для че- 
го провязывайте по 2 петли вместе с обеих сторон и 2 раза 
по 2 петли вместе посередине в каждом лицевом ряду. По- 
следние 3 петли туго стяните нитью. Наденьте 30 петель со 


Г.С. ИЛЬИНА 


мої нити на спицы м продолжайте вывязывать 
часть варежки, выполняя узор "ромбы" темной 
(й митими. После 12:4 белой полосы начинаите скос 
АЛА чего в каждом лицевом ряду уменьшите вяза. 
‚ме а porn: провяжите по 2 петли вместе с обеих сторон 
ши и 2 раза по 2 петли вместе в середине полотна ва- 
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ШАПОЧКА, | 
ОТДЕЛАННАЯ КОСОЙ 


Для выполнения шапочки требуется 200 г пряжи М? 32/2 
в 4 сложенин: 130 г основного серого цвета и по 30-35 г бе 
лого и черного цветов для выполнения косы. Шапочка сва 
зана на машине, но ее можно связать и спицами № 2,5 

Отворот шапочки — изнаночная гладь чулочной вязки — 
отделан рельефными полосами. Выпуклость полос достига 
eren чередованием 6 рядов, вывязанных основной тонкой 
18 4 сложения)! нитью с 6 рядами, выполненными сдвоенной 
Толстой (в 8 сложений) нитью. 

Лицевой стороной основы шапочки служит лицевая сто 
Рона чулочной вязки. Поставьте в РП 120—130 игл (плот- 


ocre 8-9), провяжите тонкой нитью 10—12 рядов, затем 


рожки: Закончив вязание, сшейте варежку no боковому шпу, 
сшейте внутреннюю сторону пальца. 

Так же свяжите и вторую варежку. Сначала начните 
вывязывать белый ромб на 5-й темной полосе, но на другой 
стороне варежки, затем на 5-й светлом полосе начните вывя- 
зы вать темный ромб. 


чередуйте вязание толстой и тонкой нитью по 6 рядов (30 ря- 


дов} — 3 выпуклые рельефные полосы, далее 24—30 рядов 
тонкой нитью и опять чередуйте 6 рядов толстой нитью с 6 ря- 
дами тонкой нитью (30 рядов) — 3 рельефные полосы. После 


этого отворот шапочки готов. Далее вяжите основу шапочки 
(70-80 рядов) тонкой нитью, закончите вспомогательной 
нитью. Отгладьте основу шапочки (без отвброта), сшейте 
с лицевой стороны отворот трикотажным швом, присоби- 
рая полотно в местах выпуклых полос, с изнаночной сторо- 
ны сшейте основу шапочки, С помощью иглы соберите на 
нитку открытые петли макушки и туго затяните их. 

Свяжите 3 цветные полосы шириной в 30 петель, а длиной 
в 300 рядов (плотность 5—6), Полосы отгладњте, сплетите в ту- 
гую косу, приложите к отвороту шапочки и сшейте открытые 
петли концов трикотажным швом, не нарушая переплетения 
косы. 


ВЯЗАНИЕ 


КОМПЛЕКТ: 
ШАПОЧКА И ШАРФ 


ыполнения комплекта требуется 350 г толстой пушис- 
"том пряжи: 300 г темно серой и 50 г (для отделки) тональной, 
окрашенной от белого до темно-серого цвета. Спицы № 4,5, 
‘крючок № З. 

Шапочка связана крючком от макушки. Свяжите цепочку 
из 8 воздушных петель и замкните ее в кольцо, 3 воздушные 
петли для подъема. 

1-й ряд: 23 столбика с накидом в центр кольца, полустол- 
бик без накида, соединяющий последний столбик с накидом 
с цепочкой из З воздушных петель, З воздушные петли для 
подъема. 

2-й ряд: рельефный столбик с накидом под цепочку из 
З воздушных петель предыдущего ряда, рельефный стол- 
бик с накидом (крючок вводите спереди назад под столбик 
Є накидом предыдущего ряда, как бы обвивая ножку стол 
бика с накидом), * воздушная петля, 2 рельефных столбика 
С накидом ж, от є до + повторите еще 10 раз, полустолбик 
без накида, соединяющий конец и начало ряда, 3 воздушные 
петли для подъема. 

Далее во всех рядах вяжите рельефный столбик над рельеф: 
ным столбиком предыдущего ряда, расширение донышка 
шапочки получается за счет вывязывания столбиков с наки- 
дом между рельефными столбиками. Разделите мысленно 
шапочку на 24 сектора — от одного рельефного столбика до 
другого, каждый pan заканчивайте, прикрепляя последний 
столбик с накидом полустолбиком без накида к верху це 
почки из 3 воздушных петель (цепочка из 3 воздушных пе 
тель для подъема заменяет 1 столбик с накидом) 

З-й и 4-й ряды: между рельефными столбиками с наки 
дом вяжите по 1 столбику с накидом. 

5-й ряд: между 1-м и 2-м дельефным столбиком с накидом 
важите 1 столбик с накидом, между 2-м и 3-м рельефным 
столбиком вяжите 2 столбика с накидом — так чередуйте 
до конца ряда. 

6-й и 7-й ряды: между рельефными столбиками вяжите 
по 2 столбика с накидом 

8-й ряд: между 1-м и 2-м рельефным столбиком вяжите 
2 столбика с накидом, между 2-м и 3-м рельефным столби 
ком вяжите 3 столбика с накидом — так чередуйте до конца 
ряда. 


С 9:го по 15-й ряд: между рельефными столбиками пижи 
те по 3 столбика с накидом, 

16-й ряд: между рельефными столбиками вяжите 1 столбик 
с накидом и пучок из 2 столбиков с накидом. 

17-й ряд: между рельефными столбиками 2 столбика с 
накидом. 

Обвяжите край готовой шапочки 4—5 рядами столбиков 
без накида по кругу, крючок вводите под дальнюю сторону 
петли предыдущего ряда. | 

Теперь выполните отделку шапочки тональной нитью, 
Сложите тональную нить вдвое так, чтобы цвета 2 нитей точно 
совпадали. Обвяжите каждое ребро шапочки (ряды рельеф. 
ных столбиков с накидом) обратным рядом столбиков без 
накида по направлению от низа к макушке, чтобы не было 
узлов, первую петлю обвязки образуйте, введя крючок в пет. 
лю начала сложенной вдвое тональной нити. Складывая нити 
вдвое, следите, чтобы у половины нитей сложенный край был 
белым, а у другой половины — темным. 

Обвязывать ребра начинайте поочередно то с белого цвета, 
то с темного. Каждое второе ребро не довязывайте до конца на 
1,5-2 cm. Закрепив последнюю петлю при обвязке, конец нити 
заведите в центр макушки и с изнаночной стороны закрепите. 

Свяжите из основной нити, сложенной вдвое, цепочку из 
воздушных петель длиной 10—15 см, на конце ее сделайте 
длинную пышную кисть из тональной нити 

WAPO. Вяжите на спицах. Длина шарфа 160—180 cm, шири 


на 18—20 см. Основной узор — английская резинка, цветные 
полосы связаны платочной вязкой. Наберите на спицы 24– 
26 петель 

1-й ряд: 1 лицевая, 1 изнаночная петля 

2-й ряд: 1 снятая петля с накидом — нить накиньте на ле 


чия изнаночной петли, и сни 


вую спицу, как для провязыва 


mute петлю и накид на правую 0 зывая, 1 лице 


ов 


ван петля 


3-й ряд: 1 снятая петля с накидом, 1 петлю вместе с наки 
дом от предыдущего ряда провяжите лицевой петлей 

Далее чередуйте 2-й и 3-4 ряды 

Провяжите 15—20 см английской резинкой, затем выпол 
ните группу из 3 цветных полос тональной нитью. Каждую 
цветную полосу |4 ряда платочной вязки} череду? 
ными полосами (10 рядов} английской резинки. По 
шарфа вывяжите еще 2 группы цветных полос. Края готового 


шарфа соберите на нить с помощью иглы и 


о стяните, сде 


лайте пышные кисти тональь 


A нити 


30676 ими края 


шарфа 


ИЛЬИНА 


МУЖСКОЙ ШАРФ 


Дим тязамия 
№ 32/2 в 10 спожений трех сочетаний: основная меланжевая 


меланжевам нить — 10 нитей различных серых оттенков: 
коричневая меланжевая нить — 10 нитей различных корич- 
невьіх оттенков (в описаний эти меланжевые нити будем 
называть основной, серой и коричневой). Кольцевые спицы 
№ 45. Шарф двусторонний, длина без кистей 150 см ширина 
23-25 см. Шарф вяжите в поперечном направлении английс- 
кой резинкой, ряды резинки образуют три цветные полосы — 
две широкие по краям и одна узкая посередине. 

Наберите на спицы основной нитью 180 петель и вяжите 
6-8 рядов лицевыми петлями (платочное вязание), в послед- 


нем ряду убавьте равномерно по всему ряду 20 петель и пе- 
рейдите на вязание английской резинкой. 


7-я цветная полоса — основная и серая нити. 

1-й ряд (основная нить) : ж 1 снятая петля с накидом (нить 
накиньте на левую спицу, как для провязывания изнаночной 
петли, и снимите петлю и накид на правую спицу без провя 
зывания), 1 лицевая петля ж, 

2-й ряд (серая нить): * 1 снятая петля с накидом, 1 пет 
лю вместе с накидом от предыдущего ряда (в дальней. 
шем назовем ее сдвоенной петлей) провяжите лицевой пет 
лей". 

3-4 ряд (основнан нить): петли по тросику переведите на 
другой конец спицы, є 1 сдвоенную петлю провяжите изна 
ночной петлей, 1 снятая петля с накидом ». 

4-й ряд (серая нить): ж 1 сдвоенную петлю провяжите из 
наночной петлей, 1 снятая петля с накидом + 

5-й ряд (основная нить): все петли переведите на свобод. 
ный конец спицы, * 1 снятая петля с накидом, 1 сдвоенную 
петлю провяжите лицевой петлей *. 

6-й ряд (серая нить) : вяжите, как 2-й ряд 

7-й ряд (основная нить) : вяжите, как 3-й ряд 

8-й ряд (серая нить) : вяжите, как 4-й ряд 

9-й ряд (основная нить) : вяжите, как 5-й ряд. 

10-й ряд (серая нить) : вяжите, как 2-й ряд 

11-й ряд (основная нить) : вяжите, как 3-й ряд. 

Со следующего ряда меняйте 

12-й ряд (основная нить) : + 1 сдвоенную петлю провяжите 
лицевой, 1 снятая петля с накидом + 

13-й ряд (серая нить): все петли переведите на свободный 
конец спицы, ж 1 снятая петля с накидом, 1 сдвоенную петлю 
провяжите изнаночной петлей + 

14-й ряд (основная нить) 
1 сдвоенную петлю провяжите изнаночной петлей +. 

15-й ряд (серая нить): все петли переведите на свободный 
конец спицы, є 1 сдвовнную петлю провнжите лицевой пет- 
лей, 1 снятая петля с накидом +. 

16-й ряд (основная нить) : + 1 сдвоенную петлю провяжите 
лицевой петлей, 1 снятая петля с накидом *. 

17-й ряд (серая нить) : вяжите, как 13-й ряд. 

18-й ряд (основная нить} : вяжите, как 14-й ряд 

19-й ряд (серая нить) : вяжите, как 15-й ряд. 

20-й ряд (основная нить) : вяжите, как 16-й ряд. 

21-й ряд (серая нить) : вяжите, как 13-й ряд. 

22-й ряд (основная нить) : вяжите, как 14-й ряд. 

23-й ряд (основная нить): * 1 снятая петля с накидом, 
1 сдвоенную петлю провяжите лицевой петлей". 

2:8 цветная полоса — коричневая и основная нити. 

После 23-го ряда повторяйте узор, начиная со 2-го ряда, 
заменив серую нить коричневой, так вяжите до 23-го рада; 
Затем опять поменяйте цвет — коричневую нить заме 
серой. 

ÍA цветная полоса — основная и серая нити. CTD 

Повторяйте узор, начиная со 2-го рада, закончите 

"м рядом, 


цвет нитей 


ж 1 снятая петля с накидом, 


Дальше вяжите 6-8 рядов основной нитью лицовыми пот» 
лями, при этом в 1-м ряду равномерно прибавьте 20 петель. 
Закройте все петли в одном ряду, не стягивая край полотна, 

Отделайте концы шарфа бахромой из нитей псох циотов, 
сложенных вместе. 


SRS 


AR 


то 
— 


ВАЗАНИЕ 


Y И НАВОЛОЧКА 


ливния такого комплекта требуется 35-40 клуб- || 
чатобумажных нитей "ирис". Крючок № 15, 

умвало саязано из 60 (6 в ширину и 10 в длину) вывя- 
по схеме и одинаковых мотивов-квадратов, присое 


немых друг к другу в процессе вязания последнего paña 
аждого мотива-квадрата. 


Наволочка собрана из 4 мотивов-квадратов. 


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 


Основные петли — это группа петель, образующая глав- 
Мый рисунок (раппорт узора), который повторяется в ряду 
‘опрелаленное число раз. Эта группа петель в описаним узора 
расположена между значками е... е. Дополнительные петли 
т опмсаним узора занимают место до начала раппорта или пос- 
ne мего. 


Для узоров, выполненных 
спицами 


ды 
1 


— лицевая петля по лицевой стороне вязанья 
и изнаночная по изнаночной 

— изнаночная петля по лицевой стороне вя- 
занья и лицевая по изнаночной 


1 
ү — петля, вытянутая на 2 рада Жы i 
~ $ 


— перехват из 2 лицевых петель с наклоном 
влево 


XX - перехват из 2 лицевых и 1 изнаночной 
петли с наклоном влево 
> перехват из 2 лицевых и 1 изнаночной 
> петли с наклоном вправо 
< — Перехват из 4 лицевых петель с наклоном 
2% влево _ 
тис  перехват из 4 лицевых петель с наклоном с 
> вправо 


Выполнение перехватов с наклоном влево. Перенесите нужное 
количество петель на вспомогательную спицу и оставьте ane- 
реди работы, провяжите следующие петли перехвата, затем 
провяжите последовательно все петли со вспомогательной 
спицы. 

Выполнение перехватов с наклоном вправо. Перенесите нуж- 
ное число петель, на вспомогательную спицу и оставьте их поза- 
ди работы, провяжите следующие петли перехвата, затем про 
вяжите петли со вспомогательной спицы, 


&— — номера praos 2)—- د‎ 


полустолбик с 1 накидом 


столбик с 1 накидом 
столбик с 2 накидами 


пучок из 2 столбиков с 1 накидом: провя- 
mute 1-й столбик с накидом, оставьте. 
непровязанной последнюю петлю на крюч. 
ке, затем таким же образом провяжите 
следующий столбик; далее все 3 петли, 
лежащие на крючке, провяжите за один 
прием 

пучок из 3 столбиков с 1 накидом: вывя- 
зывайте аналогично предыдущему 

пучок из 4 столбиков с 1 накидом 


пучок из 3 столбиков с 2 накидами: про- 
вяжите 1-й столбик с 2 накидами, оставьте 
непровязанной последнюю петлю на крюч- 
ке, затем таким же образом провяжите 
остальные 2 столбика с 2 накидами; далее 
провяжите за один прием все 4 петли, ле- 
жащие на крючке 

группа пучков из 3 столбиков с 2 наки- 
дами: 4 воздушные петли, 2 столбика 
с 2 накидами (вяжите, недовязывая по- 
следнюю петлю, т.е. оставляя петлю от 
каждого столбика на крючке) , затем 2 пуч- 
ка из 3 столбиков с 2 накидами; далее 
все 9 петель, лежащие на крючке, провя- 
жите вместе за один прием 


группа пучков из 3 столбиков с 2 накида- 
ми вывязывайте аналогично предыдуще- 
му 


номера рядов узора 


—— - направление вязания рен направление вязания 
Для узоров, выполненных п 
крючком ри вязании на машине 
<> — воздушная петля РП — рабочее положение 
ㆍ — полустолбик без накида 
х — столбик без накида NHN — переднее нерабочее положение 


Г.С. ИЛЬИНА 


Галина Сергеевна Ильина 


ВЯЗАНИЕ 
Альбом моделей 


ㆍ Редактор Т.П. Бупдакова 
Оформление художника И.В. Гусева 


Художественный редактор Л.К.Овчинникова 
Фото С.Л.Данилова 
График Е.Н.Белова 
Технический редактор Г.А.Алавина 
Корректор В.Д.Четверикова 


ИБ № 140 


Сдано в набор 25.05.87. Подписано в печать 24.11.87. Формат 6084/8. Бумага офсет- 
ная № 1. Гарнитура Универс. Офсет. Объем 6,0 пл. Усл.пл. 5,58. Усл.кр.-отт. 24,18. 
Уч.-изд.л. 8,68. Тираж 4 500 000. Заказ 681 Цена 1 р. 20 к. 


Издательство “Легкая промышленность и бытовое обслуживание” 113035, Москва, 
1-4 Кадашевский nep., д. 12. 


Набрано на наборно-пишущих машинах в издательстве “Легкая промышленность и быто- 

вое обслуживание”. Диапозитивы изготовлены Ярославским полиграфкомбинатом Союз- 

полиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полигра- 

фии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97. Отпечатано в типогра- 
фии Издательства ЦК КП Эстонии, Таллин, Пярнуское шоссе, 67а, 


ВЯЗАНИЕ 


PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUTIS0 


